
MODUL 2 3-ne raam L = 222.5 mm
4-ne raam L = 293.5 mm
5-ne raam L = 364.5 mm
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S.1

3-ne raam L = 223 mm
4-ne raam L = 294 mm
5-ne raam L = 365 mm
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B.1

3-ne horisontaalne raam L = 232 mm
4-ne horisontaalne raam L = 303 mm
5-ne horisontaalne raam L = 374 mm
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3-ne vertikaalne raam L = 223.1 mm
4-ne vertikaalne raam L = 294.1 mm
5-ne vertikaalne raam L = 365.1 mm
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B.3

3-ne raam L = 223.1 mm
4-ne raam L = 294.1 mm
5-ne raam L = 365.1 mm
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ARSYS

3-ne raam L = 222.5 mm
4-ne raam L = 293.5 mm
5-ne raam L = 364.5 mm
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Ball R500

10.4

RAAMIDE MÕÕDUD



RAAMIDE MÕÕDUD

PALAZZO
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9.5 71 7171

85
65

4-ne raam L = 298 mm
5-ne raam L = 369 mm
......

8

8
71
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71 71
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45

SERIE 1930

1-ne raam 2-ne raam

Pindpaigalduskarp

Pindpaigaldus kahe ja
enamühikulise ploki puhul
võimalik distantstüki ja
üheste raamide abil

80 71
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3-ne raam
71 71
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GLASSERIES

4-ne raam L = 293 mm
5-ne raam L = 364 mm
......
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TWINPOINT
3-ne raam L = 222.5 mm
4-ne raam L = 293.5 mm
5-ne raam L = 364.5 mm

80.5

66

62

55

71
151.5

9,3

CLIPTEC
3-ne raam L = 228.5 mm
4-ne raam L = 299.5 mm
5-ne raam L = 370.5 mm
6-ne raam L = 441.5 mm
7-ne raam L = 512.5 mm
8-ne raam L = 583.5 mm
.......

86,5
55

59 81

10 71
157,5

SYSTEM TS

1-ne katteplaat 2-ne katteplaat 4-ne katteplaat
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Madala paigaldus-
sügavusega
nupplüliti

14

2678

Süvistatav pritsmekindel IP 44
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3-ne raam L = 227 mm

12
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3-ne raam L = 232 mm
4-ne raam L = 303 mm
5-ne raam L = 384 mm

B.7 GLAS

52
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71
9,6

90



959.5

42
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MOBIL R

Kaitstusaste IP 44

Pistikupesad Lüliti/nupplüliti
               Tähelepanu!
Grupilülitile ja ruloo-
nupplülitile ei ole võimalikf
tagada pritsmekindlust

Tihend

Pistikupesad

Standard
SCHUKO
Earthpin
NL   2pole
British Standard 1363
Denmark
Switzerland type 12
Switzerland type 13
USA / Canada
Italy
Australia
Franco-American

Süvisosa mõõt
32.5 mm
29.2 mm
30.0 mm
21.0 mm
28.0 mm
19.5 mm
27,5 mm
31.0 mm
28.0 mm
16.5 mm
18.5 mm

4,
2

42.5

55
.5

32.5 9

Pindpaigaldus
vaheraam

42.5

59
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4

46
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Lüliti/nupplüliti

23
33

41.2

Dimmer 200W

23

41.2
Dimmer 400W

32

52

16

Pindpaigalduskarp

41

MOBIL R and MOBIL R TWIN

46

50

42
.5

Seinatoosid

45

22

45

35.5

49

38

45.5

51
.5

59.5 59.59

42.5

55
.8

4

50

11.5

Vaheraam 19 mm-sele
spetsiaalraamile

19 mm kõrge
spetsiaalraam

Antennipesa

19

55
.5

55.5 30.6

35.6

53
.8

8.2

21
33

50.5

Dimmer 100 W/VA ja 200 W
932.5

Standard
SCHUKO
Earthpin

Süvisosa mõõt
32.5 mm
29.2 mm

Muud standardid kasutades dekoratiivrõngast

42.5

55
.5

4,
2

Pistikupesad

MOBIL R TWIN

Lüliti/Multifunktsionaalne lüliti

15
.5

10

21
32

50.5

Dimmer 400W

52

46 või    50 olenevalt  seinatoosist
Paigaldusava
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